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1 IDENTIFIKACE LATKY A SPOLECNOSTI

1.1 Identifikator vyrobku

Oxid uhlicity

Cislo EEC (z EINECS): 204-696-9

Cislo CAS: 124-38-9

Index-c. -

Chemicky vzorec CO2

Registracni ¢islo REACH:

Uvedeno v priloze IV/V Nafizeni 1907/2006/EC (REACH),
nepodléha registraci

1. 2 Prislusné uréené pouziti latky

Technologicky plyn, potravinarstvi, svafovani, medicinalni ucely
1. 3 Podrobné tdaje o dodavateli bezpecnostniho listu
KCK Cyklosport-Mode, s.r.o., U Tescomy 250, 760 01 Zlin,
Tel.: 577 002 086

Telefonni cislo pro naléhavé situace:

Toxikologické informacni stredisko tel: +420 224 919 293,
KCK Cyklosport-Mode s.r.o. tel.: +420 577 002 086

2 IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) 1272/2008/EG (CLP)
Press. Gas - Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mdze
vybuchnout.

Klasifikace podle smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES
Neklasifikovano jako rizikové pro zdravi.

Doporuceni v oblasti rizik pro ¢lovéka i zivotni prostredi
Zkapalnény plyn

2.2 Prvky oznaceni

- Vystrazné symboly nebezpeénosti

- Signalni slova

varovani

- Véty o nebezpecnosti

H280 Obsahuije plyn pod tlakem; pfi zahfivani

muze vybuchnout.

EIGA-As Pri vysokych koncentracich pusobi

dusive.

- Véty o bezpec¢ném zachazeni

Pokyny pro bezpeéné zachazeni pro prevenci
Pokyny pro bezpe¢né zachazeni pro reakci
Pokyny pro bezpeéné zachazeni pro skladovani
P403 Skladujte na dobre vétraném misté.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni pro odstrariovani
2.3 DalSi nebezpecnost

Ve vysokych koncentracich muze zplsobovat duseni.
Stlaceny plyn

3 SLOZENI

Latka

Slozky / necistoty

BIOGON C

Cislo CAS: 124-38-9

Index-c.: -

Cislo EEC (z EINECS): 204-696-9

Registracni ¢islo REACH:

Uvedeno v priloze IV/V Nafizeni 1907/2006/EC (REACH),
nepodléha registraci

Neobsahuje zadné jiné slozky nebo necistoty, které ovliviuji
klasifikaci produktu.

4 POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny

Pti nadychani Postizeného dopravit na ¢erstvy vzduch. Pfi
bezvédomi zajistit zakladni Zivotni funkce, ulozit do stabilizované
polohy. Udrzovat v klidu a teple. Pouzit dychaci pristroj

P¥i styku s ktzi omrzliny oplachovat nejméné 15 min vodou, zakryt

sterilni rouskou, privolat Iékare

PFi zasazeni o&i vymyvat min 15 minut proudem vody, zakryt
sterilni rouskou, ihned vyhledat |ékare

Poziti neni povazovano za potencidlni zpUsob expozice.

Nizké koncentrace CO2 plisobi zvy$enou dychavi¢nost a bolesti
hlavy. Ve vysokych koncentracich muze zplsobovat duseni. Mezi
symptomy se muze vyskytnout ztrata orientace, bolesti hlavy,
nevolnost, ztrata védomi. Postizeny si nemusi vibec uvédomovat,
Ze se dusi.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékafské pomoci a zvlastniho
oSetreni

Presurite obét, vybavenou samostatnym dychacim

pfistrojem, na nezamorené misto. UdrZuijte ji v teple a nechte ji
odpodivat. Pokud se dychani zastavi, aplikujte umélé dychani.

5 OPATRENiI PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva

Mohou byt pouzity jakékoli hasici pfistroje. Typ hasiva pfizplisobit
latkam hoficim v okoli

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Kontejnery vystavené ohni mohou prasknout a vybuchnout.
Nehoflavé

Rizikové vybusné vyrobky

Zadny

5.3 Pokyny pro hasice

Odstraiite kontejner nebo ho ochladte vodou z bezpecné
vzdalenosti. Je-li to mozné, zastavte Unik vyrobku.

2Zvlastni ochranné vybaveni pro hasice

V uzavieném prostoru pouzivejte nezavisly dychaci pfistroj

6 OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové
postupy

Evakuuijte osoby z oblasti. Pouzivejte pfenosny dychaci pfistroj pfi
vstupu do oblasti, jejiz atmosféra neni prokazatelné bezpecéna.
Zajistéte pfimérené vétrani.

6.2 Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi

Vyhybejte se vstupu do kanalizacnich systému, suterénu a
prohlubni a jakéhokoli mista, kde muze jeho nahromadéni byt
nebezpecné. Pokuste se zastavit uvolfiovani.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi

Oblast dobre vétrejte.

7 ZACHAZENi A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zamezte zpétnému vsakovani vody do kontejneru. Zamezte
zpétnému proudéni plynu do kontejneru. PouzZivejte jen fadné
specifikované zafizeni, které je vhodné pro tento vyrobek, jeho
admisni tlak a teplotu. Pfi pochybnostech kontaktujte svého
dodavatele plynu.

Pri praci nejist a nekourit. Po praci si umyt ruce vodou a mydlem
7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné
neslucitelnych latek a smési

Uchovavejte kontejner pfi teploté pod 50°C v dobfe vétraném misté.

8 OMEZOVANIi EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE
PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Hodnotovy typ hodnota Poznamky

PEL 9.000 ppm

NPK-P 45.000 ppm

8.2 Omezovani expozice

Zaijistéte dobré vétrani.

Individualni ochranna opatreni

Ochrana dychacich organu: pfi praci s produktem nekoufit, mit po
ruce nezavisly dychaci pristroj pro pripad nehody.
Ochrana o¢i: ochranné bryle

Ochrana rukou: vhodné pracovni rukavice

Ochrana klze: vhodny pracovni oblek a pracovni obuv.
Zajistéte dobré vétrani.
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9 FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

VSeobecné informace

Vzhled / Barva: Bezbarvy plyn

Pach: Zadné pachové varujici viastnosti.

Dulezité informace o zivotnim prostredi, zdravi a bezpeénosti
Molekularni hmotnost: 44 g/mol

Bod taveni: -56,6 °C

Bod sublimace: -78,5 °C

Kriticka teplota: 31 °C

Teplota samovzniceni: Nepouziva se.

Mezni teplota vzniceni: Nepouziva se.

Relativni hustota, plyn: 1,52

Relativni hustota, kapalina: 0,82

Rozpustnost v mg/l vody: 2000 mg/l

Nejvyssi plnici tlak (bar): 57 bar

Jina data

Plyn / vypary téZ$i nez vzduch. Muze se hromadit v uzavienych
prostorach, zvlasté v prizemi nebo pod nim.

10 STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita-

10.2 Chemicka stabilita

Za normalnich podminek stabilni

10.3 Moznost nebezpecnych reakci-

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit -
10.5 Neslucitelné materialy -

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu-

11 TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Tento produkt nema zadny znamy toxikologicky ucinek.

Akutni toxicita

Koncentrace nad 8% CO2 muze zpUsobit nahlou poruchu krevniho
obéhu. Symptomy boleni hlavy, nevolnosti a zvraceni, muze vést k
bezvédomi.

12 EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita -

12.2 Perzistence a rozlozitelnost-

12.3 Bioakumulaéni potencial -

12.4 Mobilita v pude -

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB -
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

Pfi rozptyleni velkého mnozstvi muze prispét ke sklenikovému
efektu.

Potencial pro globalni oteplovani (GWP)
1

13 POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

Nevypoustéjte do oblasti, kde je riziko tvorby vybusné smési se
vzduchem. Nepouzity plyn by se mel spalit pomoci vhodného
horaku s protizaslehovou pojistkou Nevypoustéjte do mist, kde jeho
akumulace muze byt nebezpecna. Potrebujete-li radu, obratte se
na dodavatele.

Katalogové ¢islo odpadu 01 02 16

Platny pravni predpis: zakon c. 185/2001 Sb., v platném znéni
14 INFORMACE PRO PREPRAVU

ADR/RID

Trida 2 Kod 2A

Cislo UN a nazev prislusné dopravy

UN 1013 Oxid uhlicity

UN 1013 Carbon dioxide

Nalepka 2.2 Cislo rizika 20

Pokyny pro baleni P200

IMDG

Trida 2.2

Cislo UN a nazev pfrislusné dopravy
UN 1013 Carbon dioxide

Nalepka 2.2
Pokyny pro baleni P200

EMS FC, SV
IATA
Tfida 22

Cislo UN a nazev pfislusné dopravy
UN 1013 Carbon dioxide

Nalepka 2.2
Pokyny pro baleni P200

Nebezpeénost pro Zivotni prostredi
Neni znamo, ze tento vyrobek ohrozuje Zivotni prostfedi

Zvlastni bezpeénostni opatfeni pro uzivatele

Zaijistéte, aby si fidi¢ dopravniho prostfedku byl védom moZného
nebezpedi nakladu a védél, co ma délat v pfipadé nehody nebo
nouze.

Pfed prepravou kontejneru s vyrobkem dbejte na to, aby byly dobfe
zajistény a: ventil lahve byl uzavien a dobfe tésnil, aby vystupni
vickova matice nebo zatka (kde existuje) byla sprdvné nasazena
aby ochranné zafizeni ventilu (pokud existuje) bylo spravné
nasazeno, existuje pfimérené vétrani. Soulad s prislusnymi pokyny.

15 INFORMACE O PREDPISECH

Na latku se vztahuji nasledujici ¢eské pravni predpisy:

Zakon c. 356/2003 Sb. o chem. latkach a pfipravcich v platném
znéni véetné platnych vyhlasek a nafizeni, zakon ¢&. 258/2000 Sb. o
ochrané vefejného zdravi v platném znéni véetné platnych vyhlasek
a nafizeni, zakon ¢. 111/1994 Sb. o silniéni dopravé v platném
znéni, véetné platnych vyhlasek a nafizeni zakon €. 185/2001 o
odpadech v platném znéni véetné platnych vyhlasek a nafizeni

Na latku se vztahuji nasledujici ¢eské pravni predpisy EU:
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady €. 1272/2008/ ES

v platném znéni

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady c. 1907/2006/ ES

v platném znéni

16 JINE INFORMACE

Zajistéte, aby byly dodrzovany vSechny narodni / mistni pfedpisy.
Riziko duseni je ¢asto prehlizeno a musi byt zdiraznéno béhem
instruktazi operator(. Pied pouZitim tohoto vyrobku v jakémkoli
novém procesu &i pokusu provedte dikladnou studii kompatibility a
bezpecnosti materialu

Doporuceni

Pfestoze pfipravé tohoto dokumentu byla vénovana prislusna péce,
nemduze byt prijata Zadna odpovédnost za zranéni nebo Skodu
zpusobenou pfi jeho uziti. Podrobnosti udavané v tomto dokumentu
jsou v dobé predani do tisku pokladany za spravné

Dalsi informace

Bezpecnostni pokyny firmy KCK Cyklosport-Mode s.r.0.
Nr. 3 Nedostatek kysliku

Nr. 7 Bezpecna manipulace s lahvemi na plyny a jejich
svazky

Nr. 11 Transport nadob na plyny ve vozidlech

Nr. 12 Manipulace s oxidem uhlic¢itym CO2

Konec dokumentu
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